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Depuis plus de 30 ans, la marque HALTO œuvre au service des concepteurs lumière, plasticiens, 
scénographes et agences. Aujourd'hui une page se tourne. HALTO rejoint Leblanc illuminations. 
Créateur du marché des illuminations festives en 1958, Leblanc illuminations accompagne depuis 
plus de 65 ans les villes et centres commerciaux dans la réalisation de leurs projets personnalisés, 
en France comme à l’international.

www.leblanc-illuminations.com

La mise en valeur dynamique

Forte de son expérience, HALTO est en mesure de 
réaliser de l’éclairage sur mesure ! À VOTRE mesure !

Qu’il s’agisse d’une utilisation en milieu aquatique, 
urbain, dynamique ou par froid extrême... HALTO fera 
de vos idées créatives des réalisations d’exception !

www.halto.fr

Lire en ligne

Les plus belles émotions sont celles que l’on partage.
Se réunir autour d’un sapin illuminé, flâner dans les rues commerçantes 
décorées, admirer les façades illuminées du centre historique d’une ville, prendre 
des photos au milieu des décors ludiques, poster sa liste de cadeaux dans la 
boîte aux lettres du Père Noël… On se souvient tous de ces moments lorsqu’on 
évoque Noël, des souvenirs sublimés par la magie des illuminations. Nos 
illuminations sont une promesse d’émotions humaines et de valeurs partagées 
avec nos clients, nos collaborateurs et le grand public.

Nous partageons plus que de la lumière,  
nous partageons des émotions.

http://www.leblanc-illuminations.com/qrcode/CataHalto2023FR


4 Halto 2024

Je feuillette les nouveautés

Nous sommes fiers de vous présenter

Nos dernières collections de décors lumineux créés et fabriqués 
par nos équipes en France et en Europe.

Vous pouvez retrouver l’ensemble de nos produits dans notre 
nouveau Livre Blanc disponible en ligne.

Chez Leblanc illuminations, nous vous accompagnons depuis 65 ans 
pour créer des événements festifs inoubliables grâce à la lumière.

Avec vous, nous créons des lieux uniques, 
à votre image et à tout moment de l’année.

Les plus belles émotions sont celles que l’on  partage.
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Les produits HALTO ont par défaut une finition grise RAL 9006.
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LEXIQUE

https://marketing.leblanc-illuminations.com/lp-livre-blanc-des-illuminations-2024
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PROJECTEUR SPOT SQA 270
SQA 270 utilise la dernière technologie de LED 4-en-1 pour 
obtenir des niveaux de saturation élevés et un mélange de 
couleurs exceptionnel. Doté de la fonction RDM, le projecteur 
fournit un retour d’information en temps réel sur son état de 
fonctionnement, simplifiant ainsi les opérations de montage et 
d’entretien.

	� 18 LEDs RGBL
	� Angle d'ouverture 6° 
	� Consommation 270W

	� Gestion avancée des couleurs
	� RDM
	� IP67

DIMENSIONS

ÉCLAIREMENT

Accessoires 
	� Filtres holographiques de 
20°, 40°, 55° et 60° x 10° + support
	� Visière anti-éblouissement
	� E-Coder pour l’adressage et la configuration
	� Amplificateurs de signal
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Angle d'ouverture Beam (50%) : 6°

RGBL

- Intensité V (cd)
- Intensité H (cd)

RÉFÉRENCE DÉSIGNATION PUISSANCE MAX FLUX LUMINEUX ÉCLAIREMENT LEDS OPTIQUE SECTIONS

180091 SQA 270 270 W 10146 lm 450000 cd (6°) 18 x Multichip RGBL 6° 2

Différents filtres holographiques disponibles permettent de changer l’angle d’ouverture. Accessoires Sqa 270 : voir p. 31

Voir la vidéo

Fiche technique

SOURCES LED

RGBL

http://www.leblanc-illuminations.com/qrcode/HALTO-SQA
http://www.leblanc-illuminations.com/qrcode/FT-FRSQA270
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DIMENSIONS

ÉCLAIREMENT

Angle d'ouverture Beam (50%) : 6°

RGBL

- Intensité V (cd)
- Intensité H (cd)

RÉFÉRENCE DÉSIGNATION PUISSANCE MAX FLUX LUMINEUX ÉCLAIREMENT LEDS OPTIQUE SECTIONS

180087 SPO 450 450 W 16900 lm 675000 cd (6°) 30 x Multichip RGBL 6° 2

44
3

423

 284284

PROJECTEUR SPOT SPO 450
SPO 450 utilise la dernière technologie de LED 4-en-1 pour obtenir des 
niveaux de saturation élevés et un mélange de couleurs exceptionnel. 
Doté de la fonction RDM, le projecteur fournit un retour d’information 
en temps réel sur son état de fonctionnement, simplifiant ainsi les 
opérations de mise en service.

	� 30 LEDs RGBL
	� Angle d’ouverture 6°
	� Consommation 450W
	� Visière anti-éblouissement

	� Gestion avancée des couleurs
	� RDM
	� IP67

Accessoires 
	� Filtres holographiques de 20°, 40°, 55° et 60° x 10° + support
	� E-Coder pour l’adressage et la configuration
	� Amplificateurs de signal

Accessoires Spo 450 : voir p. 31

Voir la vidéo

Fiche technique

SOURCES LED

RGBL

Différents filtres holographiques disponibles permettent de changer l’angle d’ouverture.

http://www.leblanc-illuminations.com/qrcode/HALTO-SPO
http://www.leblanc-illuminations.com/qrcode/FT-FRSPO450
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DIMENSIONS

ÉCLAIREMENT

Angle d'ouverture Beam (50%) : 6°

RGBL

- Intensité V (cd)
- Intensité H (cd)

RÉFÉRENCE DÉSIGNATION PUISSANCE MAX FLUX LUMINEUX ÉCLAIREMENT LEDS OPTIQUE

180088 SPO 180 180 W 4478 lm 226275 cd (6°) 9 x Multichip RGBL 6°

PROJECTEUR SPOT SPO 180
SPO 180 utilise la dernière technologie de LED 4-en-1 pour obtenir des 
niveaux de saturation élevés et un mélange de couleurs exceptionnel. 
Ses différents filtres offrent plusieurs angles d’ouverture, pour s’ajuster au 
mieux à l’effet recherché. Doté de la fonction RDM, le projecteur fournit 
un retour d’information en temps réel sur son état de fonctionnement, 
simplifiant ainsi la mise en service.

	� 30 LEDs RGBL
	� Angle d’ouverture 6
	� 9 LEDs RGBL 
	� Angle d’ouverture 6°
	� Consommation 180W
	� Visière anti-éblouissement
	� Gestion avancée des couleurs

	� RDM
	� IP67
	� Consommation 450W
	� Visière anti-éblouissement
	� Gestion avancée des couleurs
	� RDM
	� IP67

Accessoires
	� Filtres holographiques de 20°, 40°, 55° et 60° x 10° + support
	� E-Coder pour l’adressage et la configuration
	� Amplificateurs de signal

Accessoires Spo 180 : voir p. 31

SOURCES LED

RGBL

Différents filtres holographiques disponibles permettent de changer l’angle d’ouverture.

Voir la vidéo

Fiche technique

http://www.leblanc-illuminations.com/qrcode/HALTO-SPO
http://www.leblanc-illuminations.com/qrcode/FT-FRSPO180
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PROJECTEUR SPOT SPO 100
SPO 100 utilise la dernière technologie de LED 4-en-1 pour obtenir des 
niveaux de saturation élevés et un mélange de couleurs exceptionnel. 
Ses différents filtres offrent plusieurs angles d’ouverture, pour s’ajuster au 
mieux à l’effet recherché. Doté de la fonction RDM, le projecteur fournit 
un retour d’information en temps réel sur son état de fonctionnement, 
simplifiant ainsi les opérations de montage et de mise en service.

	� 5 LEDs RGBL
	� Angle d’ouverture 6°
	� Consommation 100W
	� Visière anti-éblouissement

	� Gestion avancée des couleurs
	� RDM
	� IP67

Accessoires
	� Filtres holographiques de 20°, 40°, 55° et 60° x 10° + support
	� E-Coder pour l’adressage et la configuration
	� Amplificateurs de signal

Accessoires Spo 100 : voir p. 31

DIMENSIONS

ÉCLAIREMENT

Angle d'ouverture Beam (50%) : 6°

RGBL

- Intensité V (cd)
- Intensité H (cd)

RÉFÉRENCE DÉSIGNATION PUISSANCE MAX FLUX LUMINEUX ÉCLAIREMENT LEDS OPTIQUE

180089 SPO 100 100 W 2143 lm 91450 cd (6°) 5 x Multichip RGBL 6°

SOURCES LED

RGBL

Différents filtres holographiques disponibles permettent de changer l’angle d’ouverture.

Voir la vidéo

Fiche technique

http://www.leblanc-illuminations.com/qrcode/HALTO-SPO
http://www.leblanc-illuminations.com/qrcode/FT-FRSPO100
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PROJECTEUR SPOT SPO 15
SPO 15 permet d’obtenir des niveaux de saturation élevés et un mélange 
de couleurs exceptionnel dans un boîtier compact. Ses différents filtres 
offrent plusieurs angles d’ouverture, pour s’ajuster au mieux à l’effet 
recherché. Doté de la fonction RDM, le projecteur fournit un retour 
d’information en temps réel sur son état de fonctionnement, simplifiant 
ainsi les opérations de montage et de mise en service.

	� 1 LED RGBL
	� Angle d’ouverture 6°
	� Consommation 15W

	� Gestion avancée des couleurs
	� RDM
	� IP67

Accessoires
	� Filtres holographiques de 10°, 30°, 40°, 60°, 80° et 10° x 60°
	� E-Coder pour l’adressage et la configuration
	� Amplificateurs de signal

Accessoires Spo 15 : voir p. 31

DIMENSIONS

ÉCLAIREMENT

Angle d'ouverture Beam (50%) : 6°

RGBL

- Intensité V (cd)
- Intensité H (cd)

RÉFÉRENCE DÉSIGNATION PUISSANCE MAX FLUX LUMINEUX ÉCLAIREMENT LEDS OPTIQUE

180090 SPO 15 15 W 560 lm 3000 cd (6°) 1 x Multichip RGBL 6°

SOURCES LED

RGBL

Différents filtres holographiques disponibles permettent de changer l’angle d’ouverture.

Voir la vidéo

Fiche technique

http://www.leblanc-illuminations.com/qrcode/HALTO-SPO
http://www.leblanc-illuminations.com/qrcode/FT-FRSPO15
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ENCASTRÉ DE SOL UND 46R
Conçu pour les installations en encastrement de sol ou dans les murs, 
Und 46R utilise des LEDs RGBW. Il est équipé d’optiques spécialement 
développées pour obtenir des performances optimales, un mélange 
de couleurs parfait et un flux lumineux élevé. Les 2 blocs de LEDs 
indépendants permettent d’orienter le faisceau. Son boîtier IP67 et son 
indice de protection IK10 lui permettent une installation dans une large 
gamme de situations pour un éclairage à l’extérieur comme à l’intérieur. 
Doté de la fonction RDM, le projecteur fournit un retour d’information 
en temps réel sur son état de fonctionnement, simplifiant ainsi les 
opérations de montage et d’entretien.

	� 12 LEDs RGBW
	� Angle d’ouverture 16°
	� Consommation 46W
	� Contrôle : 1 ou 2 sections

	� RDM
	� IP67
	� IK10

Accessoire
	� E-Coder pour l’adressage et la configuration
	� Amplificateurs de signal

Accessoire Und 46R : voir p. 31

DIMENSIONS

ÉCLAIREMENT

Angle d'ouverture Beam (50%) : 16°

RGBW

- Intensité V (cd)
- Intensité H (cd)

RÉFÉRENCE DÉSIGNATION PUISSANCE MAX FLUX LUMINEUX ÉCLAIREMENT LEDS OPTIQUE SECTIONS

180103 UND 46R 46 W 1700 lm 16000 cd (16°) 12 x Multichip RGBW 16° 2

SOURCES LED

RGBW

Fiche technique

Voir la vidéo

http://www.leblanc-illuminations.com/qrcode/FT-FRUND46
http://www.leblanc-illuminations.com/qrcode/HALTO-UND
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DIMENSIONS

ÉCLAIREMENT

Angle d'ouverture Beam (50%) : 16°

RGBW

- Intensité V (cd)
- Intensité H (cd)

RÉFÉRENCE DÉSIGNATION PUISSANCE MAX FLUX LUMINEUX ÉCLAIREMENT LEDS OPTIQUE

180105 UND 12R 12 W 440 lm 4160 cd (16°) 3 x Multichip RGBW 16°

ENCASTRÉ DE SOL UND 12R
Conçu pour les installations en encastrement de sol ou dans les murs, 
UND 12R utilise des LEDs RGBW. Il est équipé d’optiques spécialement 
développées pour obtenir des performances optimales, un mélange de 
couleurs parfait et un flux lumineux élevé. Son boîtier IP67 et son indice 
de protection IK10 lui permettent une installation dans une large gamme 
de situations pour un éclairage à l’extérieur comme à l’intérieur. Doté de 
la fonction RDM, le projecteur fournit un retour d’information en temps 
réel sur son état de fonctionnement, simplifiant ainsi les opérations de 
montage et d’entretien.

	� 3 LEDs RGBW
	� Angle d’ouverture 16°
	� Consommation 12W

	� RDM
	� IP67
	� IK10

Accessoire
	� E-Coder pour l’adressage et la configuration
	� Amplificateurs de signal

Accessoire Und 12R : voir p. 31

SOURCES LED

RGBW

Fiche technique

Voir la vidéo

http://www.leblanc-illuminations.com/qrcode/FT-FRUND12
http://www.leblanc-illuminations.com/qrcode/HALTO-UND
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ENCASTRÉ DE SOL UND 43
Conçu pour les installations en encastrement de sol ou dans les murs, 
UND 43 utilise des LEDs RGBW. Il est équipé d’optiques spécialement 
développées pour obtenir des performances optimales, un mélange de 
couleurs parfait et un flux lumineux élevé. Son boîtier IP67 et son indice 
de protection IK10 lui permettent une installation dans une large gamme 
de situations pour un éclairage à l’extérieur comme à l’intérieur. Doté de 
la fonction RDM, le projecteur fournit un retour d’information en temps 
réel sur son état de fonctionnement, simplifiant ainsi les opérations de 
montage et d’entretien.

	� 12 LEDs RGBW
	� Angle d’ouverture 16°
	� Consommation 43W
	� Contrôle : 1 ou 2 sections

	� RDM
	� IP67
	� IK10

Accessoire
	� E-Coder pour l’adressage et la configuration
	� Amplificateurs de signal

Accessoire Und 43 : voir p. 31

DIMENSIONS

ÉCLAIREMENT

Angle d'ouverture Beam (50%) : 16°

RGBW

- Intensité V (cd)
- Intensité H (cd)

RÉFÉRENCE DÉSIGNATION PUISSANCE MAX FLUX LUMINEUX ÉCLAIREMENT LEDS OPTIQUE SECTIONS

180104 UND 43 43 W 1500 lm 14000 cd (16°) 12 x Multichip RGBW 16° 2

SOURCES LED

RGBW

Voir la vidéo

Voir la vidéo

http://www.leblanc-illuminations.com/qrcode/HALTO-UND
http://www.leblanc-illuminations.com/qrcode/FT-FRUND43
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BAR 9

Angle d'ouverture Beam (50%) : 15°

BAR 27

Angle d'ouverture Beam (50%) : 15°

BAR 18

Angle d'ouverture Beam (50%) : 15°

BAR 9

BAR 18

BAR 27

BARRES DE LEDS BAR
Nouvelle génération de barres LEDs dédiée à l’éclairage architectural, 
les BAR sont disponibles sous 3 formats, de 9 à 27 LEDs. IP66, 
elles offrent une solution flexible pour l’éclairage de bâtiments 
dans une large variété d’installations extérieures.
Les BAR sont dotées de la fonction RDM et peuvent etre gérées en 
sections (Bar 9 - 1 section, Bar 18 - 2 sections, Bar 27 - 3 sections). 
1 filtre est necessaire par section (par exemple : 1 filtre pour Bar 9, 2 filtres 
pour Bar 18 et 3 filtres pour Bar 27).

	� 9, 18 ou 27 LEDs 
multichip RGBL
	� Angle d'ouverture 15°

	� RDM
	� IP66

Accessoires série Bar : voir p. 31

Accessoires
	� Filtres frost de 10° x 30°, 
15° x 1°, 30° x 1°, 30° x 60°, 
60° et 60° x 1°
	� Volets
	� Répartiteur DMX/240V 
10A - nombre max. de barres 

par répartiteur : Bar 9 : 50 
Bar 18 : 25 / Bar 27 : 15
	� E-Coder pour l’adressage 
et la configuration
	� Amplificateurs de signal
	� Câbles d'extension combo 
(DMX/240V) de 2,5m / 5m / 10m

ÉCLAIREMENT

- Intensité V (cd)
- Intensité H (cd)

- Intensité V (cd)
- Intensité H (cd)

- Intensité V (cd)
- Intensité H (cd)

RÉFÉRENCE DÉSIGNATION PUISSANCE MAX. FLUX LUMINEUX ÉCLAIREMENT LEDS OPTIQUE SECTIONS DIM. MM (L X L X H) POIDS

180201 BAR 9 20 W 733 lm 7500 cd (15°) 9 x Multichip RGBL 15° 1 305 x 66 x 80 1,2

180202 BAR 18 40 W 1460 lm 15000 cd (15°) 18 x Multichip RGBL 15° 2 610 x 66 x 80 2,1

180203 BAR 27 60 W 1860 lm 20000 cd (15°) 27 x Multichip RGBL 15° 3 915 x 66 x 80 3,2

SOURCES LED

RGBL

Voir la vidéo

Fiche technique

http://www.leblanc-illuminations.com/qrcode/HALTO-BAR
http://www.leblanc-illuminations.com/qrcode/FT-FRLEDSBAR
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GOBOS ROTATIFS

COULEURS

ROUE D'ANIMATION 

PROJECTEUR D’IMAGE KEPLER 350
KEPLER 350 est un projecteur à Gobo IP66, équipé d’une LED blanche 
de 350W 7000°, idéal pour projeter des images sur des bâtiments ou 
tout autre support en extérieur. Les différents effets gobo, trichromie 
CMY, prisme, frost, et le zoom de 8 à 40° offrent des projections 
intéressantes à courte et longue distance. Sa parfaite étanchéité en fait 
un outil pour la mise en valeur de bâtiments, de centres commerciaux, 
de parcs d'attractions, de monuments historiques, etc...

	� LED blanche 350W
	� Zoom 8 à 40°
	� Consommation 380W
	� 1 roue de 7 gobos rotatifs + blanc
	� 1 roue de 7 couleurs + blanc
	� Trichromie CMY

	� 1 roue d'animation
	� Prisme 3 facettes
	� Frost 
	� Wireless Solution
	� RDM
	� IP66

Accessoires
	� Câbles d'extension alimentation et signal de 2,5m / 5m / 10m

DIMENSIONS

ÉCLAIREMENT Fiche technique

RÉFÉRENCE DÉSIGNATION PUISSANCE MAX. OPTIQUE DIM. MM (L X L X H) POIDS

180064 Kepler 350 350 W 8° > 40 ° 605 x 343 x 250 23 kg

Voir la vidéo

http://www.leblanc-illuminations.com/qrcode/FT-FRKEPLER350
http://www.leblanc-illuminations.com/qrcode/HALTO-Kepler350
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PROJECTEUR D’IMAGE KEPLER 150
Dernier né de la gamme Kepler 150 est un projecteur de gobos 66 IP 
équipé d’une LED blanche de 100W de 5900K, développant un flux de 
2850 lumens.
Il embarque dans un boitier compact, une roue de 5 couleurs, une roue 
de 4 gobos rotatifs, un prisme 4 facettes, une roue d’animation et un 
zoom de 18° à 40°.
Kepler 150 permettra de projeter des images sur des bâtiments ou 
tout autre support en extérieur à courte ou moyenne distance. Kepler 
150 est également équipé d’un récepteur DMX Wireless solution lui 
permettant de s’affranchir de l’installation d’un câble de commande.

	� LED blanche 100W
	� Zoom 18 à 40°
	� Consommation 150W
	� 1 roue de 4 gobos rotatifs
	� 1 roue de 5 couleurs
	� Trichromie CMY

	� 1 roue d'animation
	� Prisme 4 facettes 
	� Wireless Solution
	� RDM
	� IP66

W-DMX

DIMENSIONS

ÉCLAIREMENT

GOBOS ROTATIFS

ROUE D'ANIMATION 
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Fiche technique

RÉFÉRENCE DÉSIGNATION PUISSANCE MAX. OPTIQUE DIM. MM (L X L X H) POIDS

180208 Kepler 150 150 W 18° > 40 ° 454 x 201 x 186 9,2 kg

http://www.leblanc-illuminations.com/qrcode/FT-FRKEPLER150


28 Halto 2024 HALTO by Leblanc illuminations 01.2024 29

Diamètre (m)

Distance (m)
Éclairement (lux)

Diamètre (m)

Distance (m)
Éclairement (lux)

A
ng

le
 d

'o
uv

er
tu

re
 

B
ea

m

PROJECTEUR À DÉCOUPE IP NEWTON 210HD+
Newton 210HD+ est un projecteur à découpe extérieur IP66 équipé 
d'une LED RGBA + Lime de 250 W et d’un porte-gobo taille M (livré 
avec gobo effet eau). Newton 210HD+ est doté de 12 macros de blancs 
variant de 2 700° à 8 000° et de presets de couleurs Lee et Rosco. 
Corps en aluminium moulé résistant de -20 à 45°.

	� Découpe IP66
	� Zoom 15 à 30°
	� Zoom focus motorisé 
	� 4 couteaux manuels
	� 1 gobo rotatif indexable taille M

	� Livré avec gobo “effet eau”
	� DMX sans fil Wireless Solution
	� RDM
	� Éclairement 4 662 Lux à 5m en 15°

Accessoires
	� Câbles d'extension alimentation et signal de 2,5m / 5m / 10m
	� Flight-case pour 4 Newton 210HD+

DIMENSIONS

ÉCLAIREMENT
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RÉFÉRENCE DÉSIGNATION LEDS PUISSANCE (W) DMX (CANAUX) DIM. MM (L X L X H) POIDS

180063 Newton 210HD+ 1 LED RGBAL de 250 w 250 8/10/13/19 812 x 343 x 286 16

SOURCES LED

RGBAL

Fiche technique

http://www.leblanc-illuminations.com/qrcode/FT-FRNEWTON210HD
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E‑SOFT
E-Soft est un logiciel de gestion DMX particulièrement dédié à la gestion des LEDs. Il est néanmoins 
capable de commander également n’importe quel produit DMX, allant de la lyre à la machine à 
fumée en passant par de simples canaux de dimmer. Dans la gestion de la LED en DMX, nous 
sommes souvent confrontés à un nombre de canaux impressionnant qu’E-Soft gérera sans aucun 
problème (jusqu’à 32 univers DMX). Son mode User-Friendly vous offre la capacité de le maîtriser très 
facilement et rapidement. Le logiciel peut être maîtrisé en à peine 30 minutes, lui permettant d’être 
utilisé aussi bien par des professionnels que par des novices. Les utilisateurs expérimentés pourront 
mettre le logiciel en toute confiance entre les mains de quelqu'un sans aucune connaissance en 
programmation DMX. Le logiciel est optimisé pour gérer tous les produits employant des LEDs, ainsi 
que tout type de luminaire DMX grâce à sa gestion avancée RVB (W/A/Y). E-Soft nécessite une des 
interfaces E-Box et E-board.

E‑BOARD
180163 E-Board 1024 MKIII
Ethernet à DMX Stand Alone et 7 produits en 1 :
	� DMX Live (USB ou Ethernet)
	� DMX Stand Alone (carte mémoire et SD)
	� Enregistreur DMX (via logiciel)
	� Enregistreur ARTNET (via logiciel)
	� ARTNET Stand Alone, 8 univers de carte SD à Ethernet (connecter jusqu’à 16 appareils en 
maître/eslave)
	� ARTNET NODE (convertir ARTNET vers DMX avec DHCP et fix IP)
	� Télécommande APP avec Wi-Light 2 
(contrôle sur Ethernet et Internet)

La communication Ethernet apporte à l’interface E-Board 1024 MKIII un accès longue distance à 
partir d’un réseau local (LAN ou WLAN), ainsi qu’une connexion à n’importe quel endroit du réseau. 
Connecté à un point d’accès et avec l’application Wi-Light, vous disposez d’un contrôle simple et 
facile à partir d’un mobile ou d’une tablette. 
L’E-Board 1024 MKIII inclut toutes les mêmes fonctionnalités matérielles que l’E-Board 1024, mais 
sans les déclenchements RS232 autonomes. Autonome et multiprotocole 5 en 1 avec DMX In/
Out, Art-Net Out, sACN Out, Node (Art-Net vers décodeur DMX) et Splitter, l’E-Board 1024 est un 
outil polyvalent et essentiel, conçu pour répondre aux besoins de la plus large gamme de projets 
d’éclairage, de performances et d’installations.

CONTRÔLEURS

Filtres
180177 - Filtre 55° pour SQA 270
180176 - Filtre 40° pour SQA 270
180175 - Filtre 20° pour SQA 270
180178 - Filtre 60° x 10° pour SQA 270

180170 - Filtre 20° pour SPO 450
180171 - Filtre 40° pour SPO 450
180172 - Filtre 55° pour SPO 450
180173 - Filtre 60° x 10° pour SPO 450

180168 - Filtre 60° x 10° pour SPO 180
180165 - Filtre 20° pour SPO 180
180166 - Filtre 40° pour SPO 180
180167 - Filtre 55° pour SPO 180

180112 - Filtre 40° pour SPO 100
180114 - Filtre 60° x 10° pour SPO 100
180111 - Filtre 20° pour SPO 100
180113 - Filtre 55° pour SPO 100

180184 - Filtre 10° x 60° pour SPO 15
180182 - Filtre 60° pour SPO 15
180181 - Filtre 40° pour SPO 15
180180 - Filtre 30° pour SPO 15
180183 - Filtre 80° pour SPO 15
180179 - Filtre 10° pour SPO 15

180120 - Filtre frost 30° x 1° pour BAR 
180121 - Filtre frost 15° x 1° pour BAR 
180122 - Filtre frost 60° pour BAR
180123 - Filtre frost 10° x 30° pour BAR
180124 - Filtre frost 60° x 1° pour BAR
180125 - Filtre frost 30° x 60° pour BAR

Supports de filtre
180177 - Support for Filter for SQA 270
180115 - Support for Filter for SPO 100
180164 - Support for Filter for SPO 180
180169 - Support for Filter for SPO 450

Volets
180092- Anti-glare shield for SQA 270
180126 - Barndoors for BAR 9 
180138 - Barndoors for BAR 18
180127 - Barndoors for BAR 27

Répartiteur
180098 - Répartiteur DMX/240V 10A pour BAR

Amplificateurs de signal
180190 - Amplificateur de signal IP66 1 in / 4 out

180189 - Amplificateur de signal IP66 1 in / 2 out

E‑Coder
080095 - E-Coder pour l’adressage et la configuration

Câbles d'extension combo pour BAR
180102 - Câble d’extension combo (DMX/240V) 2,5m 
180101 - Câble d’extension combo (DMX/240V) 5m 
180100 - Câble d’extension combo (DMX/240V) 10m

Câbles d'extension alimentation
080065 - Câble Alimentation IP67 - 10m
080064 - Câble Alimentation IP67 - 5m
080063  - Câble Alimentation IP67 - 2,5m

Câbles d'extension signal
080190 - Câble Signal IP67 - 10m
080191 - Câble Signal IP67 - 5m
080192  - Câble Signal IP67 - 2,5m

ACCESSOIRES



FR
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